}
\uﬁ'j

&

SGS o _SGS

[ ]
neoouin’ fe e
F. Revision 29/08/25 N° Revision: 03
|

Neogras forte

Desengrasante alcalino concentrado multiusos.

Multisuperficie. m
Apto para todo tipo de suciedad.

v
v
v Ultra concentrado.
v

neogras forte

Alta formacion de espuma.

v' Alta relaciéon calidad / precio.

DESCRIPCION

Neogras Forte es un desengrasante alcalino concentrado, basado en una alta carga de hidréxidos
inorganicos, disolventes hidrosolubles, tensoactivos humectantes y espumantes y componentes quelantes
biodegradables, disefiado para ser empleado como un limpiador multiusos sobre todo tipo de superficies
minerales.

Gracias a su estudiada composicidn, Neogras Forte permite eliminar facilmente todo tipo de suciedades
grasas y aceites, suciedades pigmentarias, como la polucién y los hollines y, en definitiva, cualquier tipo de
contaminante presente en todos los tipos de superficies minerales habitualmente presentes en los
entornos constructivos.

Asi, los hidroxidos inorganicos contenidos reaccionan con las grasas y los aceites, inicialmente insolubles
en agua, y las transforman en especies quimicas solubles en agua. Sus disolventes hidrosolubles facilitan
la eliminacién de aceites minerales, restos de combustible y suciedad pigmentaria, como hollines vy,
adicionalmente, permiten que el producto actue en profundidad, introduciéndose en la porosidad de la
superficie a limpiar. Por otro lado, los tensoactivos humectantes contenidos en el producto, permiten que
su modo de actuacidén sea extremadamente rdpido y sin necesidad de frotar, accion que potencian los
tensoactivos espumantes, ya que dotan al producto de un éptimo tiempo de permanencia en superficies
verticales. Por ultimo, los agentes guelantes permiten que el producto actiue del mismo modo
independientemente de la dureza de agua con la que se emplee y, ademas, permiten eliminar pequenas
impurezas debidas a procesos de oxidacion.

Neogras Forte es un producto de alta concentracion. Asi, 1 L de producto permite preparar hasta 50 Lts de
desengrasante listo al uso, lo que permite disponer de unos costes operativos de limpieza minimos.

Espuma activa. Neogras Forte puede utilizarse mediante candén de espuma, obteniéndose un producto de

alta potencia y, adicionalmente, con un alto tiempo de permanencia, caracteristica ideal para la limpieza
de superficies verticales extremadamente sucias.

CAMPOS DE APLICACION

Neogras Forte estd disefiado para ser empleado como producto de limpieza multisuperficie en todo tipo de
tareas de mantenimiento de superficies constructivas en las que se requiera un desengrasante de elevada
potencia, efectividad y coste operativo minimo. Apto para defensas, casco y cubiertas de barcos. Valido para
superficies de fibra de vidrio y superficies pintadas. No ataca a la teca.

La informacion de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicacién a cada caso

particular. El producto se considerard en fase de desarrollo durante 1 afio desde la fecha de emision, pudiendo variar su composicion en aras de mejorar sus propiedades.
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CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

ASPECTO DENSIDAD pH COMPOSICION
Liquido transparente de Hidréxidos inorganicos, tensoactivos,
4 par 1.085 + 0.01 kg/L 133+ 05. disolventes hidrosolubles y agentes
color amarillo.
quelantes.

MODO DE APLICACION

Neogras Forte es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse antes de ser utilizado. La dosificacidon
del producto ha de ajustarse a los requerimientos de la limpieza, del soporte y a la cantidad de suciedad
presente.

Como orientacién, Neogras Forte ha de utilizarse en proporcion:

1:3 a 1:10 (Neogras Forte : Agua) para procesos de limpieza de superficies muy sucias.

1:10 a 1:50 (Neogras Forte : Agua) para procesos de limpieza de superficies con una carga de suciedad media
- baja, o bien, si se dosifica directamente con hidrolimpiadora.

Una vez diluido el producto:
- Pulverizar sobre la superficie a limpiar, dejandolo actuar durante unos minutos.

- A continuacion, frotar en caso necesario o existencia de una alta carga de suciedad.
- Finalmente, aclarar con abundante agua, preferentemente a presién y caliente.

RECOMENDACIONES

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 5°C.
Neogras Forte contiene hidrédxidos en su composicidon, por lo que no es compatible con superficies de

aluminio o metales blandos.
Antes de emplearlo, se recomienda realizar una prueba previa para constatar la total compatibilidad

superficie-producto.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.



