
 
       

 

 

 

 

 
PINTURA 

PARA 

PISTAS DEPORTIVAS 
 

 

 

 
Densidad Relativa: 1,300  0,05 gr / cm3 

Acabado: Satinado 

Rendimiento 10-12 m2 /kg 

Secado: < 2 horas 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

PINTURA ACRILICA PARA PISTAS DEPORTIVAS 
 

PROPIEDADES:  

Fácil aplicación. 
Secado rápido. 
Resistencia al exterior. 
Gran dureza y lavabilidad. 
 

APLICACIONES:  

Pintura satinada para instalaciones deportivas. 
Perfecto anclaje sobre superficies de cemento, fibro-
cemento y yeso. 

 
 

MODO DE EMPLEO:  

Homogeneizar bien el producto. 
Aplicar sobre superficies limpias y secas. 
Aplicar mediante rodillo, pistola, brocha y máquina. Aplicar 
siempre a temperaturas comprendidas superiores a los 5ºC.  
Aplicar dos capas dejando 12 horas entre capa y capa. 
La primera mano se puede diluir hasta con un 40 % de 
agua como máximo. 
La segunda mano se puede diluir hasta con un 20 % de 
agua como máximo. 
 

PRECAUCIONES:  

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No debe soportar grandes variaciones de temperatura. 
Los envases no deben estar a la intemperie. 
 

PRESENTACION:  

Cubos de  25  kg 
Colores: rojo, verde. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


