| DESCRIPCION: |

LIMPIADOR DE TELAS Y LONAS

| PROPIEDADES: |

Elimina la suciedad y las manchas en telas y lonas utilizadas
en nautica. Obteniendo unos excelentes resultados.

|APLICACIONES: |

e Lonas y toldos
¢ Fundas de embarcaciones
e Sacos de dormir

No ataca a los colores.

| MODO DE EMPLEO:

Se utiliza puro o diluido hasta un 5% segun la aplicacion..
Pulverizar sobre la zona a limpiar.

Dejar actuar unos minutos.

Con ayuda de un cepillo frotar para ayudar a deslizar la
suciedad.

Aclarar con agua a presibn para obtener
resultados.

mejores

|PRECAUCIONES: |

Irrita los ojos y la piel.

Manténgase alejado del alcance de los nifios.

Evitese el contacto con los ojos y piel.

En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y
abundantemente con agua.

No emplear sobre superficies de ALUMINIO.

En caso de superficies pintadas realizar un ensayo de
prueba.

|PRESENTACION: |

Envase de plastico de 1 (cajas de 24 und) 5, 30 y 60 litros.

| NORMATIVA: |

R.D. 770/99 Reglamentacion técnico-sanitaria para la elaboracion,
circulacion y comercio de detergentes y limpiadores.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias vy
administrativas de los Estados miembros relativas a la
clasificacion, envasado y etiguetado de PREPARADQOS
PELIGROSOS.
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LIMPIADOR DE TELAS
Y LONAS DEL SECTOR
NAUTICO

Propiedades fisico-quimicas:

Aspecto: liquido &mbar con suave olor a citricos.
Densidad (Kg/lt): 1.040 +/-0.010

pH: 11.50 +/-0.50

La informacién y datos contenidos en este documento
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte
en su aplicacion a cada caso particular.
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