
 
 

 

 

 

 

 

 
ADITIVO DISPERSANTE  

ANTI-CALCAREO 

PARA  

EQUIPOS Y CIRCUITOS 
 

 

 

 

 
 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:               líquido amarillento          

pH:                       7.00 +/- 0.50 

densidad  (kg/lt):   1.320 +/- 0.010 
 

 

 

 
 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

TRATAMIENTO ANTICALCAREO PARA EQUIPOS Y 
CIRCUITOS. 

 

PROPIEDADES:  

El producto actúa como dispersante de sales calcáreas 
para evitar que éstas formen incrustaciones. 
 
Puede usarse sólo o en combinación con otros 
tratamientos (coagulantes, floculantes, bactericidas, etc.) 
 

APLICACIONES:  

 

 

 
 

Tratamiento  
antiincrustante para: 
 
- circuitos de agua, 
- calderas, torres,  
- intercambiadores, 
- tanques de agua 
- agua de limpieza 

 

  
 

 

MODO DE EMPLEO:  

Dosificar con el agua de entrada a una proporción de 
1/5.000 a 1/10.000 
Es recomendable prediluir al 10 % y de aquí dosificar en el 
agua de entrada para conseguir la proporción indicada. 
 

PRECAUCIONES:  

No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños.  
 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 
Directiva Europea 90/128/CE y posteriores enmiendas. 


