La informacion de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicacién a cada caso

particular. El producto se considerard en fase de desarrollo durante 1 afio desde la fecha de emision, pudiendo variar su composicion en aras de mejorar sus propiedades.
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Neodecapint car gel

Decapante de graffitis para carrocerias.

Listo al uso.
Tixotropico.
Respetuoso con las superficies.

Inocuo con los vinilos y gomas.

D N NI N NN

Accion inmediata.

DESCRIPCION

Neodecapint Car Gel es un decapante de graffitis tixotréopico y de baja agresividad, basado en disolventes
organicos de evaporacion lenta, tensoactivos y coadyuvantes, desarrollado especificamente para la
eliminacion de graffitis en todo tipo de carrocerias.

La estudiada composicion del producto permite redisolver y eliminar rapidamente todo tipo de pintadasy
graffitis sin afectar a la estética o al brillo de la superficie. Asi, los disolventes empleados, de evaporacion
lenta, disgregan y disuelven la pelicula de pintura a nivel microscépico, facilitando que los coadyuvantes
incorporados en la composiciéon, desprendan, a continuacion, la pintada de la superficie de la carroceria,
para que, finalmente, los tensoactivos realicen una limpieza en profundidad de la misma. Este modo de
accion, extremadamente veloz, permite que el producto actle Unicamente sobre los graffitis, manteniendo
inalterados los elementos de la carroceria como: pintura original, vinilos, gomas o rétulos.

Neodecapint Car Gel posee una 6ptima reologia. De este modo, su textura en gel y comportamiento
tixotropico dotan al producto de una excelente docilidad para ser aplicado, reduciendo el cansancio de los
operarios y permitiendo un espesor de aplicacion éptimo y eficaz en el decapado de graffitis multicapa
con una sola aplicaciéon. Este comportamiento también ralentiza la velocidad de evaporacion del producto,
incrementando su eficacia y reduciendo la concentraciéon de vapores y COV's durante su uso.

Eficacia testada y homologada. Neodecapint Car Gel estd homologado por los principales mantenedores

de vehiculos ferroviarios de Espafia, disponiendo de ensayos realizados en laboratorios externos que
corroboran su inocuidad con los materiales habitualmente empleados.

CAMPOS DE APLICACION

Neodecapint Car GCel estd especialmente indicado para eliminar pintadas y graffitis de todo tipo de
carrocerias y vehiculos sin afectar al color, brillo o apariencia de los mismos. Por ello, Neodecapint Car Gel
puede emplearse, fundamentalmente, en tareas de limpieza de vehiculos automdviles (coches o
autobuses, entre otros), camiones (tractoras, remolques, lonas..) o trenes, entre otros.
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto Densidad pH Composicion
Disolventes de evaporacion lenta,

091+ 0.01 Kg/L N.A. tensoactivos humectantes y funcionales,
coadyuvantes y excipientes.

Cel transparente
amarillento-ambar

MODO DE APLICACION

Neodecapint Car Gel es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilucion previa a su empleo.

- Inicialmente, agitar el envase para homogeneizar su contenido.

- A continuacioén, aplicar sobre la superficie a tratar, asegurando un rendimiento en torno a los 2 -
3m2/L.

- Seguidamente, dejar actuar durante 5-6 minutos.

- Después, retirar la pintada con la ayuda de una rasqueta o labio de goma.

- Finalmente, aclarar la superficie con agua, preferentemente a presion.

RECOMENDACIONES

Para una correcta conservacion del producto, los envases han de almacenarse a temperaturas
comprendidas entre los 5y 30°C, alejados de toda fuente de calor, Ilama o chispas.

Neodecapint Car Gel no ha de aplicarse bajo la accidon solar directa o sobre superficies calientes, ya que
podria perder eficacia. Adicionalmente, no ha de aplicarse cerca de fuentes de calor, llama o chispas. El
entorno de limpieza ha de encontrarse suficientemente ventilado.

Pese a que Neodecapint Car Gel ha sido testado en la mayoria de tipos de materiales empleados por los
fabricantes de vehiculos y carrocerias, se recomienda realizar una prueba previa para constatar la
compatibilidad superficie-producto.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.



