SILOCLEAN

Limpiador de restos de adhesivos, siliconas y resinas.

v Excelente poder disolvente.
¥’ Facil de aplicar.

v’ Alta efectividad.

¥" No deja residuos.

v’ Rapida evaporacion.

Descripcion

Siloclean es un eliminador de restos de pegamentos, siliconas o resinas, entre otros, de alta
potencia, formulado empleando una mezcla sinérgica de disolventes de alta potencia y rapida
evaporacion, agentes humectantes y coadyuvantes.

Tras ser aplicado, Siloclean es absorbido por la capa de pegamento, silicona o adhesivo,
disolviéndola y/o despegandola y/o reblandeciéndola rapidamente, consiguiendo una facil
retirada del residuo utilizando solamente una rasqueta o espatula.

Siloclean es un producto de accidén rapida, permite eliminar restos de silicona y resinas en pocos
minutos, tiempo de accién que se reduce a segundos cuando se aplica sobre adhesivos.

Dada su versatilidad y potencia, Siloclean también es eficaz para eliminar manchas de alquitran,
rotulador permanente, cera de vela, cinta adhesiva y manchas de grasa superficiales en piezas en
las que no se puede utilizar productos de base acuosa.

Siloclean es apto ser aplicado en multitud de superficies, como: Gres porceldnico, ceramica,
marmol, granito, cristal, metal...etc. En el caso de ser aplicado sobre plastico, se ha de realizar una
prueba previa para comprobar la compatibilidad del producto con la superficie.

Campos de Aplicacion

Siloclean puede utilizarse en todas aquellas circunstancias en las que se desee eliminar restos de
siliconas, adhesivos, resinas o alquitran en superficies minerales, como soportes constructivos o
cristal, o bien, en superficies metdlicas no esmaltadas. Por ello, es totalmente apto para ser
empleado por: marmolistas, carpinteros, fontaneros, chapistas...etc.
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SILOCLEAN

Limpiador de restos de adhesivos, siliconas y resinas.

Caracteristicas Fisico-Quimicas

ASPECTO DENSIDAD Composicién:
o . Mezcla sinérgica de disolventes, aditivos y
Liquido transparente incoloro. 0.923 +/-0.010
coadyuvantes.

Modo de Aplicacion

Siloclean es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse previamente a ser empleado. Para
obtener un resultado 6ptimo, se recomienda:

- Aplicar Siloclean directamente sobre el adhesivo o resto a eliminar, retirando el maximo residuo
superficial posible mediante medios mecdnicos (cuchilla, rasqueta o cuter), si se van a eliminar
adhesivos.

- Ademas de lo anterior, realizar unos cortes transversales en cruz empleando una cuchilla en el
caso de eliminar siliconas

Una vez realizada esta accion,

- Agitar el envase de Siloclean y aplicar el producto directamente sobre el residuo a eliminar.

- Dejar actuar hasta observar el reblandecimiento o disolucién del residuo. Como orientacién, el
tiempo medio de actuacion puede oscilar entre 1y 10 minutos, dependiendo de la consistencia
y tipologia de la silicona, adhesivo, pegamento o resina a retirar.

- A continuacidn, retirar el residuo con la ayuda de una espatula o papel absorbente.

- Finalmente, limpiar la superficie cuidadosamente con agua y jabon.

Formato

Envases de aerosoles de 520 ml,
Envases de 0.5 litros (cajas de 24 unid), 1 litro (cajas de 8 unid) y envase industrial de 5, 10 y 25
litros.

Recomendaciones

Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignicién o chispas.

Mantener lejos del alcance de los nifios.

Debido a su potencia, Siloclean puede matizar el metacrilato o algunos materiales plasticos, asi como eliminar pinturas. Por ello, recomendamos
encarecidamente realizar una prueba de compatibilidad previa a su aplicacion. En el caso de ser aplicado en superficies enceradas, sera necesario
recuperar el tratamiento original.
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