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Nº Revisión: 1 

La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

ECOCLEAN AQUO-25 

Desengrasante multiusos basado en disolventes naturales. 
        

              

                 

                  

 Alta concentración. 

 Gran poder desengrasante. 

 Apto para aluminio. 

 Válido para cualquier superficie. 

 Respetuoso con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Ecoclean Aquo-25, es un desengrasante en base acuosa, altamente concentrado, basado en una 

equilibrada mezcla de solventes cítricos naturales, tensoactivos, agentes humectantes, secuestrantes 

de cal e inhibidores de corrosión.  

 

Formulado para eliminar fácilmente restos de grasas, aceites, tintas, carburantes y todo tipo de 

suciedades presentes en superficies tanto duras como delicadas, plástico, aluminio, superficies 

pintadas, tapicerías… 

 

Su excelente capacidad de limpieza, exento de productos corrosivos con los metales, hacen que 

Ecoclean Aquo-25 sea un producto versátil, multiusos y seguro de utilizar en cualquier sector y en 

cualquier superficie que requiera una limpieza intensiva y rápida. 

 

La acción desengrasante es tan potente que es una alternativa al uso de disolventes tradicionales de 

limpieza, pero más segura y respetuosa con las personas y superficies. Debido a su alta concentración 

y su poder espumante, se ha de diluir en agua previamente a su empleo. 

 

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado 

en el Reglamento (CE)nº648/2004 sobre detergentes. 

 

 

 

Ecoclean Aquo-25 puede aplicarse en todo tipo de situaciones en las que se precise un desengrasante 

de alta concentración, exento de sosa en su composición y con un perfume natural intenso y duradero. 

Por ello, puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie lavable, como: 

- Mantenimiento industrial, para limpieza de suelos, paredes, techos. 

- Sector automoción y transporte, para limpieza de carrocerías, motores, tapicerías, alfombrillas, 

parabrisas… 

- Industria en general: imprentas, talleres, ascensores,  

- Industrias alimentarias, mataderos, granjas, carnicerías…etc. 

- Centros deportivos, hoteles, restaurantes…etc. 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Al tratarse de un producto altamente concentrado, por lo que se ha de diluir en agua antes de su uso. Se 

puede aplicar de forma manual, pulverización o inmersión. 

 

- Para emplear manual o mediante pulverización: 

o Diluir con agua a una dosis, dependiendo del grado de suciedad entre 5-20%. 

o Aplicar. 

o Dejar actuar unos minutos. 

o Aclarar con abundante agua. 

 

- Para emplear por inmersión: 

o Diluir con agua a una dosis entre 20-30%. 

o Sumergir las piezas a limpiar. 

o Dejar actuar unos minutos, en caso de mucha suciedad, hasta unos 15-20 minutos. 

o Aclarar con agua. 

 

 

  

 

 

Envase de plástico de 1, 5 y 30 litros. 

 

 

 

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. Realizar una prueba previa para ajustar la dosificación 

del producto. De este modo, se optimizará el consumo del mismo, se reducirán los tiempos de actuación y se mejorará su efectividad. 

 

Líquido tranparente  

color naranja olor citrico 
1.03 ± 0.01 g/cm3  9.5 ± 0.5 

Solventes naturales, tensioactivos 

biodegradables y agentes secuestrantes 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


