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sector de Automoción y Transporte

NEOQUIM, líder en innovación química, se distingue por ofrecer soluciones integrales a 
profesionales del sector de laautomoción y transporte.

Como fabricantes, nuestra experiencia se refleja en cada producto, destacando por su 
alta concentración y eficacia para un uso profesional excepcional y de alto rendimiento 
económico.

Nuestro catálogo contiene un resumen de nuestra oferta diferenciada por gamas: 
Biocidas, limpiadores, lubricantes, aditivos, adhesivos y con el se aportan todas las 
soluciones que el sector necesita.

Sin duda, contamos con la propuesta más completa del mercado.

Comprometidos con la excelencia, el medio ambiente y la sostenibilidad, garantizamos 
productos de alto rendimiento y máxima calidad respaldados por estrictos controles en 
laboratorio. La mejora contínua y la innovación nos permiten estar a la vanguardia del 
sector.

NEOQUIM va más allá al ofrecer la ventaja de contar con asesores técnicos dispuestos a 
acompañarte, comprometidos en proporcionar el mejor servicio y asesoramiento para 
asegurar el éxito de cada una de sus necesidades.

Descubre la excelencia en cada producto fabricado por NEOQUIM, tu socio confiable 
en la automoción y transporte.

"Tu reto es nuestro reto".

presentación
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GRUPO NEOQUIM

Innovación y calidad en productos químicos para profesionales

Con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de productos químicos de 
alto rendimiento para profesionales, NEOQUIM se ha consolidado como un 
importante referente en el mercado. Desde nuestra fundación en 2001, hemos 
trazado una exitosa trayectoria, expandiendo nuestras operaciones 
internacionalmente.

NEOQUIM destaca por su versatilidad, proporcionando soluciones a medida en 
diversos sectores: Construcción, rehabilitación y tratamiento de la piedra; 
Automoción y transporte; Industria alimentaria y agricultura; Mantenimiento 
industrial; Servicios públicos y privados; Mantenimiento urbano y limpieza viaria.

Nuestro compromiso con la calidad se sustenta en un departamento técnico y una 
larga historia de productos testados, sometiéndonos a un proceso constante de 
mejora y desarrollo. El laboratorio, compuesto por los mejores profesionales, es el 
epicentro de investigación, desarrollo e innovación, permitiéndonos adaptar 
continuamente nuestros productos a las cambiantes necesidades de los 
profesionales.

Posicionados entre los fabricantes con productos de mayor calidad, destacamos por 
la alta concentración de nuestras soluciones, garantizando máxima efectividad en 
cada aplicación. Orientados a profesionales, nuestros productos son valorados por su 
rendimiento y capacidad para resolver problemas de manera efectiva, cumpliendo 
con los estándares más exigentes de nuestra industria.

En un mercado saturado, NEOQUIM se diferencia por ofrecer el mejor 
rendimiento/euro. No somos los más baratos, pero somos los más rentables.
Te invitamos a sentarte con nosotros, calculadora en mano, para demostrar por qué 
NEOQUIM es la elección más inteligente en términos de eficacia y rendimiento 
económico.

“Tu reto es nuestro reto”

En el competitivo mundo de los productos químicos, sumar éxito significa ofrecer 
más que solo productos. En NEOQUIM, brindamos soluciones respaldadas por 
calidad y experiencia. Únete a nosotros y descubre cómo transformar tu negocio, 
aportando innovación, eficiencia y resultados tangibles.

Dirección
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Crystalkombat está totalmente recomendado para ser empleado en todo tipo de vehículos diésel equipados con tecno-
logía SCR, independientemente de su uso final. Así, ha de emplearse en turismos, vehículos industriales, maquinaria 
agrícola, generadores electrógenos o equipos náuticos, entre otros.

Crystalkombat es un producto de alta concentración que ha de emplearse únicamente sobre el sistema SCR, por ello no 
ha de adicionarse bajo ningún concepto al combustible, sólo al depósito de urea/adblue (tapón azul).
Puede emplearse directamente sobre el depósito de adblue, antes de repostar, o bien, sobre el propio producto almace-
nado en garrafas o depósitos.
Crystalkombat ha de emplearse a razón de 2,5 mL de producto por cada 1L de Adblue. (En turismos se recomienda 
emplear 25 ml de Crystalkombat en cada repostaje de Adblue).

Almacenar el producto alejado de fuentes de calor y alejado de la luz solar directa, manteniendo el envase cerrado.  Si el 
producto va a añadirse directamente al depósito de adblue del vehículo, se recomienda realizar esta adición primero y 
repostar adblue a continuación para que la mezcla adblue-aditivo sea más homogénea.

DESCRIPCIÓN

Crystalkombat es un aditivo híbrido, concentrado, de 
alta eficacia y última generación, desarrollado especí-
ficamente para mejorar el funcionamiento del siste-
ma SCR y prevenir las averías ocasionadas por la 
cristalización del adblue. Gracias a su composición y 
tecnología exclusivas, Crystalkombat reduce drástica-
mente la tendencia del Adblue a formar cristales 
compactos, incrementando la vida útil del sistema 
SCR de vehículos diésel Euro 6. 
Su tecnología regula la pérdida de agua del adblue 
evitando que éste se solidifique en el depósito y 
bomba, sin afectar al patrón de pulverización del 
inyector. Además, Crystalkombat mejora la solubili-
dad química de la urea. Gracias a esta cualidad man-
tiene todo el sistema SCR (depósito, bomba, inyector 
y catalizador SCR) completamente limpios, mejoran-
do la eficacia del sistema catalítico de reducción de 
NOx. 
Crystalkombat, al contrario que ocurre con otros 
productos del mercado, también reduce el punto de 
congelación del adblue. De este modo, la solución de 
urea permanece fluida a bajas temperaturas, mejo-
rando el patrón de pulverización del inyector bajo 
estas condiciones y, con ello, minimizando las acumu-
laciones de urea en los puntos problemáticos del 
sistema SCR.
Efectivo desde la primera aplicación. Crystalkombat 
es activo desde la primera dosificación, dispersando y 
solubilizando los cristales de urea existentes. Además, 
su uso continuado permite que el propio sistema 
permanezca sin las averías habituales derivadas de 
esta tecnología.  
Sin amoniaco. Crystalkombat no contiene compues-
tos peligrosos o agresivos para los materiales que 
componen el sistema SCR, por lo que su uso es total-
mente seguro para el vehículo. 

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

05La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

5,00L0,25L

Aspecto Densidad Rendimiento Composición

Líquido transparente 
rojo

Referencia

Crystalkombat 1,15 ± 0.01 Kg/L

pH

9.0 ± 0.5 25ml / 10l
Adblue

Tensoactivos no iónicos, 
compuestos dispersante, 
agentes retardantes de 
evaporación y excipientes.

crystalkombat
Anticristalizante y limpiador 
para sistemas SCR de 
vehículos diésel euro-6.

Aditivos y Desmoldeantes
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Autoclean 9 ha de ser empleado como desengrasante en todas aquellas operaciones en las que se requiera un detergen-
te potente, con una excelente capacidad autoarrastre y esté exento de disolventes peligrosos. Por ejemplo: limpieza de 
carrocerías, motores, lonas, paredes, suelos o piezas metálicas, entre otras.

Autoclean 9 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse previo a su empleo. La dosificación del producto 
dependerá del grado de suciedad y tipo de superficie a limpiar. Como orientación, se recomienda utilizar las siguientes 
diluciones:
     5-7% para la limpieza de carrocerías y superficies poco contaminadas.
     25% – 100% para la limpieza de motores o superficies fuertemente contaminadas.
En todos los casos, se recomienda pulverizar la dilución del producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar durante 
unos minutos y, sin dejar secar, aclarar con agua a presión, preferiblemente

Antes de utilizar Autoclean 9, se recomienda realizar una pequeña prueba para comprobar la compatibilidad superfi-
cie-producto.

autoclean 9
Desengrasante 
ultra-concentrado para 
motores y automoción.

DESCRIPCIÓN

Autoclean 9 es un eficaz desengrasante de ultra-alta 
concentración, basado en una mezcla sinérgica de 
tensoactivos, álcalis, agentes alcalinizantes y com-
puestos complejantes de cal, específicamente diseña-
do para el desengrasado de todo tipo de piezas metá-
licas, motores y vehículos.
Autoclean 9 posee una estudiada composición en 
tensoactivos no iónicos que emulsionan rápidamente 
todo tipo de contaminantes, como grasas o aceites, 
permitiendo que la suciedad se desprenda fácilmen-
te de la superficie, por lo que no es necesario frotar 
para obtener una limpieza de calidad. Además, su 
óptima humectación, dotan a Autoclean 9 de una 
excelente capacidad para eliminar la suciedad 
acumulada por el tránsito del vehículo (Traffic film), 
reduciendo los tiempos de limpieza, así como el 
consumo de agua.
Además, su alta concentración en agentes complejan-
tes y su baja alcalinidad libre, permite que Autoclean 
9 mantenga su eficacia en todo tipo de aguas, tanto 
duras como blandas y sea inocuo con la pintura o con 
las superficies delicadas como aluminios, plásticos o 
gomas.
Autoclean 9 no contiene fosfatos o disolventes 
peligrosos, por lo que es totalmente seguro para el 
operario y para el entorno. Además, todos los compo-
nentes son biodegradables, por lo que no es perjudi-
cial con el medio ambiente.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

07La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

5,00L 30,00LG
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os
:

Aspecto Densidad Composición

Líquido transparente 
de color verde

1.10 ± 0.01 Kg/L

pH

13 ± 0.5 Tensoactivos no iónicos, componentes 
secuestrantes y agentes alcalinizantes

Limpiadores  y Desatascadores
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Autoclean Ferro puede aplicarse sobre la carrocería, superficies metálicas, cristales y gomas que conforman el vehículo.

Aplicar Autoclean Ferro sobre la superficie fría y no expuesta a la luz solar directa. Los mejores resultados se obtienen 
cuando se realiza el proceso de descontaminado habiendo limpiado previamente la superficie con un champú neutro 
como Autoclean.
Limpieza y descontaminado de llantas: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la parte exterior de la llanta y sobre la garganta, 
(El producto se tornará de color violeta cuando comience a solubilizar las partículas de hierro). A continuación, si existie-
se una gran cantidad de suciedad, frotar la garganta con un cepillo de llantas y el frontal con una brocha media, dejando 
actuar el producto durante unos minutos, sin dejar que éste seque por completo. Finalmente, aclarar con abundante 
agua a presión.
Descontaminado de carrocería y cristales: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la pintura y cristales, previamente limpios, 
observándose cómo aparece la coloración violeta indicativa de que el proceso de descontaminado se está realizando 
correctamente. A continuación, dejar actuar durante unos minutos sin dejar que el producto seque por completo. Por 
último, aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente.

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus requerimientos. No 
almacenar los envases ni las disoluciones a temperaturas superiores a 35ºC, ni inferiores a 0ºC. No aplicar sobre las pinzas 
de freno si han sido coloreadas con pinturas acrílicas ni sobre las pastillas de freno. En llantas cromadas, realizar una 
prueba previa.

autoclean ferro
Detergente - descontaminante férrico

DESCRIPCIÓN

Autoclean Ferro es un detergente limpiador y elimina-
dor de partículas férricas altamente efectivo, especial-
mente desarrollado para el sector automoción.
Autoclean Ferro, está basado en compuestos de coor-
dinación y agentes quelantes que poseen una alta 
afinidad por las partículas de ferodo y óxidos de hierro, 
presentes en llantas y carrocerías, disolviéndolos en 
segundos y facilitando su proceso de eliminación sin 
frotar.
Autoclean Ferro no contiene ácidos en su formula-
ción, por lo que es totalmente inocuo frente a la 
pintura de carrocerías y llantas, así como a los metales 
habitualmente empleados en vehículos automotrices.
Además, la novedosa tecnología empleada por Auto-
clean Ferro, permite conocer el grado de contamina-
ción férrica presente en la superficie. Así, el producto 
inicialmente incoloro, se tornará violeta al disolver las 
partículas férricas presentes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

09La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

5,00L1,00L+Pulv. 1,00L 30,00LG
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:

Limpiadores  y Desatascadores

Aspecto Densidad pH Rendimiento orientativo

Líquido transparente 
incoloro

1.09 ± 0.01 g/ml 5.5 ± 0.5 Aprox. 0,5 Lts
para un coche de 5p.

Solubilidad en agua

Total
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Inoxclean P ha de emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un detergente ácido de alta eficacia y 
economía, capaz de regenerar superficies de acero inoxidable no pulido y aluminio no lacado, como, por ejemplo: 
Limpieza de llantas de vehículos, limpieza de cisternas y/o tanques de combustible, maquinaria industrial o remolques, 
sector náutico entre otros.

Inoxclean P es un producto ultra-concentrado, por lo que ha de diluirse siempre antes de su uso. Su dosificación estará 
determinada por la cantidad de suciedad a eliminar y el efecto deseado, no siendo recomendable su uso sin diluir sin 
realizar una prueba previa.
A modo de orientación, Inoxclean P ha de emplearse siguiendo las siguientes diluciones:
    1 al 5% en agua: para limpieza de superficies con una cantidad de suciedad moderada.
    10-12% en agua: para limpieza de superficies con una cantidad de suciedad elevada.
    Hasta el 25% en agua: para regeneración de superficies dañadas y/o extremadamente sucias.
Una vez realizada la dilución del producto, se recomienda aplicar sobre la superficie mediante rociado a baja presión, 
dejar actuar durante un máximo de 5 minutos y, finalmente, aclarar con abundante agua, preferentemente a presión.

Para una correcta conservación del producto, los envases han de almacenarse a temperaturas comprendidas entre los 5 
y 30ºC, perfectamente cerrados y alejados de la luz solar directa.
Inoxclean P posee una potencia extremadamente alta, por lo que no ha de aplicarse puro, recomendándose encarecida-
mente realizar siempre una prueba previa para constatar la total compatibilidad producto-superficie.
Inoxclean P no es apto para la limpieza de superficies cromadas, pulidas, esmaltadas, lacadas o efecto espejo. No aplicar 
sobre superficies de vidrio.

inoxclean p
Detergente ácido especifico 
para acero inoxidable y 
aluminio.

DESCRIPCIÓN

Inoxclean P es un detergente ácido de alta potencia y 
ultra-concentrado, basado en ácidos minerales de 
extrema potencia, tensoactivos humectantes y desen-
grasantes, inhibidores de corrosión y disolventes, 
específicamente desarrollado para la limpieza de 
aceros inoxidables y aluminios no lacados con una 
alta carga de suciedad y/o que han perdido su lustre 
por el paso del tiempo.
Alto rendimiento. Inoxclean P posee una novedosa 
tecnología, basada en la combinación de ácidos inor-
gánicos activados y tensoactivos desengrasantes de 
última generación. Esta mezcla permite que, Inox-
clean P, utilizado a altas diluciones, elimine la sucie-
dad acumulada de un modo extremadamente rápido 
y sin la necesidad de frotar. Gracias a este óptimo 
rendimiento, Inoxclean P resulta altamente económi-
co, optimizando los costes de limpieza y reduciendo 
los tiempos requeridos para llevarla a cabo.
Multiacción. Inoxclean P, debido a su potencia y com-
posición, es capaz de regenerar el brillo y color de las 
superficies metálicas sobre las que actúa. De este 
modo, su uso en aceros inoxidables apagados y sin 
brillo restaura su aspecto original en pocos minutos. 
En el caso de aluminios no lacados, Inoxclean P llega, 
incluso, a eliminar pequeños arañazos o swirls sin 
esfuerzo.
Inoxclean P también elimina manchas de óxido y 
partículas metálicas incrustadas, como ferodo o restos 
de esquirlas derivadas de la mecanización del metal, 
todo ello sin generar oxidación, ya que incorpora aditi-
vos inhibidores de corrosión.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

11La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

Limpiadores  y Desatascadores

30,00L5,00L G
ra
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:

Aspecto Composición
Líquido transparente 
amarillento

Densidad
1.17 ± 0.01 Kg / L

pH
1.8 ± 0.5 Ácidos inorgánicos activados, tensoactivos desengrasantes, 

inhibidores de corrosión y disolventes
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Kristaldry ha de emplearse en todo tipo de vidrios en los que se desee mantenerlos limpios por más tiempo y, adicio-
nalmente, mejorar su visibilidad bajo condiciones de lluvia. Por ejemplo, Kristaldry ha demostrado su eficacia en el 
tratamiento de mamparas de baño, espejos, escaparates y lunas de vehículos.

Kristaldry es un producto listo al uso. Puede aplicarse mediante pulverizador manual o pistola HVLP. La superficie a 
tratar ha de estar completamente limpia y seca, sin restos de cal, suciedad o detergentes. 
Aplicación manual: Aplicar el producto sobre la superficie y extenderlo ayudándose de un paño de papel, microfibra o 
similar para distribuir uniformemente el producto, asegurando que toda ella queda tratada. 
A continuación, pulir la superficie con un paño seco hasta haber eliminado cualquier resto visible de producto, asegu-
rando que el cristal quede totalmente transparente.
Aplicación mediante pistola HVLP: Aplicar el producto sobre la superficie de forma homogénea o bien en una capa de 
cantidad superior, o bien, en 2 capas más finas. Para verificar absolutamente la correcta aplicación del producto, se 
comprobará la aparición de un cierto “velo moteado” de color blanquecino en la superficie tratada. En caso de no 
existir tal capa, puede significar la aplicación de una cantidad insuficiente del producto. A continuación, retirar el velo 
blanquecino mediante un paño seco hasta total transparencia.

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos inicia-
les y ajustar la dosificación del mismo. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC. Kristaldry 
presenta un efecto de hidrofobicidad inmediatamente despues de la aplicación, no obstante, el efecto óptimo se obtie-
ne transcurridas 24 horas desde su aplicación, periodo de tiempo en el que se recomienda no someter el vidrio tratado 
a agentes agresivos o abrasión.

kristaldry
Tratamiento repelente de 
agua, hielo y suciedad sobre 
cristales.

DESCRIPCIÓN

Kristaldry es un tratamiento nanotecnológico, repelente 
de agua, suciedad y cal, específicamente diseñado para 
ser aplicado sobre vidrio, tanto nuevo como existente, 
basado en nanopartículas hidrófobas reactivas.
Una vez aplicado sobre las superficies de vidrio, 
Kristaldry crea una barrera microscópica, totalmente 
invisible, que confiere al vidrio una alta protección 
frente a la adhesión de la suciedad y la cal a la vez que 
lo dota de una alta repelencia al agua. Gracias a esta 
barrera protectora, los vidrios tratados con Kristaldry 
se mantienen limpios por más tiempo, manteniendo 
su aspecto original. 
Kristaldry, gracias a su composición nanotecnológica, 
se une químicamente al vidrio, por lo que el trata-
miento posee una excelente durabilidad, de hasta 3 
años si se efectúa sobre vidrio nuevo. Además, es fácil 
de aplicar, basta con pulverizarlo y extenderlo con un 
paño de microfibra para obtener una protección de 
alta calidad. 
Apto para todo tipo de situaciones y entornos. Kristal-
dry es apto para vidrios situados tanto en exterior, 
como interior. Así, puede aplicarse sobre mamparas 
de baño, espejos, ventanales, escaparates o lunas de 
vehículos, entre otras, ya que el tratamiento es resis-
tente a la abrasión y a los productos de limpieza habi-
tualmente empleados.
Alto rendimiento y puesta en servicio. Kristaldry es un 
producto altamente económico en su aplicación, ya 
que 1 L permite tratar hasta 60 m2. Además, su rápido 
secado y adhesión, permite que el vidrio pueda mani-
pularse con normalidad transcurridos 15 minutos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

13La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

Protectores, Regeneradores y Especiales

5,00L100,00ML

Aspecto Densidad Rendimiento
Líquido transparente
incoloro

0,79 ± 1,01Kg/L Hasta 60m2/l

Composición
Nanopartículas reactivas,
alcohol etílico.

pH
0,9 ± 0,5

100,00ML + Bayeta
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Lubrisil SS es especialmente efectivo para ser empleado como producto multipropósito en tareas de lubricación ligera 
tanto de mecanismos de precisión como en mecanismos de plástico. También, dado su carácter hidrófobo, aporta 
protección frente al agua y al polvo. Además, puede utilizarse en procesos de desmoldeo, dado su carácter deslizante y 
antiadherente.
Por ejemplo:
    En el sector automoción: Devuelve el color, nutre y aporta brillo al ser utilizado sobre las piezas de plástico y goma 
como: parachoques, parrillas de radiador, alerones, molduras o techos de vinilo, por lo que no se vuelven quebradizas. Así 
mismo, aplicado sobre los salpicaderos y en los paneles de las puertas de última generación, (de materiales blandos), 
evita los chirridos y crujidos procedentes del roce entre materiales diferentes, como metal-plástico, madera-plástico…etc.
    En el sector industrial: Aporta lubricación y facilita el montaje de piezas y juntas susceptibles al deterioro por contacto 
con siliconas, lubricación de piezas móviles en equipos de precisión, como máquinas de coser, husillos con bajas toleran-
cias…etc.
   En el sector de la detergencia y colectividades: Aporta brillo a las superficies pulidas y de acero inoxidable evitando que 
queden huellas, por ejemplo: mobiliario de oficina, buzones, ascensores…etc.

Como Lubricante:
Aplicar Lubrisil SS de forma localizada sobre la pieza a lubricar. Seguidamente, accionar el mecanismo para favorecer la 
penetración del producto. Finalmente, reaplicar el producto en caso necesario.
Como abrillantador y protector de superficies:
Rociar Lubrisil SS sobre la superficie a tratar, asegurando depositar una capa fina y uniforme. A continuación, extender el 
producto con un paño seco.

Lubrisil SS no contiene siliconas en su formulación, por lo que puede utilizarse en las inmediaciones de puestos de pintu-
ra. No obstante, recomendamos realizar un test de compatibilidad previo para descartar posibles incompatibilidades 
con los materiales empleados.
Lubrisil SS no puede utilizarse en máquinas que tengan contacto directo con alimentos. Para ello, se recomienda el uso 
de Lubri Atox o Lubri Atox H1.

lubrisil ss
Lubricante, deslizante, 
desmoldeante y 
abrillantador incoloro sin 

DESCRIPCIÓN

Lubrisil SS es un fluido lubricante, deslizante, desmol-
deante y abrillantador de baja viscosidad exento de 
aceite mineral o grasa, formulado a partir de aceite 
blanco de vaselina y aditivos en base disolvente, dise-
ñado para ser empleado en tareas de lubricación ligera 
de piezas de precisión, protección y desmoldeo.
Debido a su composición, Lubrisil SS puede utilizarse 
en piezas situadas tanto en interior como en exterior, 
aportando lubricación, mejorando su deslizamiento e 
incrementando su protección frente a agentes exter-
nos. Lubrisil SS también ofrece una protección durade-
ra frente al desgaste en aquellas superficies de contac-
to entre materiales diferentes, como plástico y metal, 
madera y plástico…etc.
Posee una baja viscosidad, lo que, unido a su capaci-
dad penetrante, permite lubricar piezas difíciles o de 
equipos de precisión, por ejemplo: en máquinas de 
coser o en husillos que operan con bajas tolerancias, 
entre otros. Además, Lubrisil SS aporta un buen grado 
de brillo tanto en superficies duras no absorbentes, 
como en plásticos y gomas blandas poco absorbentes.
En base a estas características, Lubrisil puede utilizarse 
como un lubricante, protector y abrillantador multiu-
sos, sobre todo en las áreas de trabajo en las que no se 
desea utilizar lubricantes con aceite o grasa, así como 
en las que estos obstaculizarían el procesamiento 
posterior de la pieza o superficie tratada.
Dado que Lubrisil SS no contiene siliconas, puede 
emplearse en las inmediaciones de cabinas de pintura.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

15La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.
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Aspecto Densidad Viscosidad
(100ºC / 40ºC)

Punto de 
congelación

Líquido oleoso ligero, incoloro, 
de olor característico

0.80 ± 0.01 Kg/L ( 20ºC) ----- / 2 cSt -17ºC max.

Punto de 
inflamación
46ºC min.
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Inyectores, carburadores, transmisiones, juntas mecánicas, carcasas de los filtros de ventilación, bandejas, pistones…

Proteger las zonas que no van a ser tratadas, especialmente gomas y plásticos. Usar guantes y protección ocular.
Pulverizar abundantemente sobre la superficie a limpiar y dejar actuar de 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad 
de carbonilla incrustada.
Eliminar los residuos con paño o con espátula.
Repetir la aplicación si fuese necesario.
El producto también puede utilizarse por inmersión:
Introducir la pieza en el producto puro durante 30 minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo y cantidad de la 
incrustación de la suciedad presente, hasta que se consiga un reblandecimiento de la misma. Es recomendable eliminar 
la suciedad suelta antes de la inmersión.
Retirar y dejar escurrir el producto en el tanque.
Finalmente, se procederá a un lavado de los residuos con agua a presión fuera del recipiente de inmersión.

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre temperaturas comprendidas entre 0º y 30º C. Realizar 
ensayo previo. Las superficies pintadas donde se aplica son susceptibles de ser atacadas por el descarbonizante. No 
aplicar sobre pinturas a no ser que queramos eliminarlas. La información contenida en esta ficha técnica es el resultado 
de nuestros conocimientos y técnicas más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones experi-
mentales y de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes y comprobaciones por cuenta propia. Neoquim no asume ninguna responsabi-
lidad por el uso incorrecto de sus productos.

descarbonizauto
Limpiador descarbonizante.

DESCRIPCIÓN

Limpiador de alta calidad compuesto sobre la base de 
solventes de alta potencia, especialmente recomenda-
do para la limpieza de inyectores, carburadores, etc. 
que contengan suciedad de restos de carbonilla, grasa, 
aceite y de pinturas…
Su óptima y estudiada composición disuelve rápida-
mente los depósitos de resina, aceites, restos de carbo-
nilla y barnices.
Compatible con variedad de superficies de metal 
(acero, hierro y otros metales no ferrosos), cerámica, 
vidrio…
Seguro en aluminio.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

17La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.
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Aspecto Densidad

Líquido trasparente 1.130 ± 0.01 g/cm3

Limpiadores  y Desatascadores
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FrenosLimp está diseñado para ser empleado en todo tipo de situaciones en las que se requiera un limpiador de frenos 
y embragues de evaporación controlada y altamente eficaz. Por ejemplo: talleres, estaciones de servicio, unidades de 
asistencia móviles…etc.

FrenosLimp es un producto listo al uso que no requiere de dilución para su empleo.
Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar.
Dejar actuar durante unos segundos, frotando en caso necesario.
Volver a pulverizar la pieza para enjuagar.
Dejar evaporar.

FrenosLimp no ha de emplearse sobre superficies calientes. Así mismo, ha de mantenerse alejado de toda fuente de 
calor, llama o chispas.

frenoslimp
Limpiador de frenos y embragues.

DESCRIPCIÓN

FrenosLimp es un limpiador base solvente, diseñado 
para la limpieza de sistemas de frenado, discos de 
embrague y bloques de motor que, por la acumulación 
de suciedad no realizan su trabajo de forma eficiente.
Gracias a su cuidada composición, basada en disolven-
tes lineales apolares, alcoholes y aditivos, FrenosLimp 
disuelve rápidamente los restos de fluidos lubricantes, 
tanto sintéticos como minerales, grasas, hollines y restos 
de ferodo sin atacar gomas, juntas o conducciones. Así, 
su empleo permite, entre otras:
Limpiar sistemas de frenado como discos, pastillas, tam-
bores o zapatas, eliminando la suciedad acumulada en 
estos, reduciendo los chirridos y mejorando las caracte-
rísticas de frenado del vehículo.
Desagarrotar embragues y piezas móviles como carda-
nes devolviéndoles su funcionalidad.
Eliminar la suciedad acumulada en bloques de motor, 
transmisiones, cárter o rótulas previo a su reparación.
Los disolventes contenidos en FrenosLimp poseen una 
volatilidad controlada, por lo que el producto permane-
ce en las piezas el tiempo justo para disolver la suciedad 
y, una vez realizada su función se evapora rápidamente 
sin dejar residuos y sin interferir con otros componentes.
FrenosLimp no contiene componentes corrosivos o 
dañinos con los metales, por lo que su uso es totalmente 
seguro.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

MODO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

FORMATOS

19La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

Limpiadores  y Desatascadores

Aspecto Densidad

Líquido transparente 
incoloro

Composición

Sisolventes no polares lineales, 
tensoactivos y alcoholes.

0.74 ± 0.01 Kg/L

pH

N.A.

520,00CC
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Aditivos y desmoldeantes

Regeclean DPF puede emplearse en todo tipo de vehículos diésel equipados con DFP. Por ejemplo: automóviles, camio-
nes, autobuses, tractores…etc.

Regeclean DPF es un producto que ha de añadirse al depósito de combustible. Puede emplearse tanto de forma 
preventiva, como curativa, en todo tipo de vehículos diésel.
Vehículos automóviles:
Tratamiento preventivo:
1. Añadir el contenido de 1 envase de 0.3 L de Regeclean DPF al depósito de combustible antes de repostar.
2. Seguidamente, llenar el depósito y circular de modo habitual.
3. Repetir el tratamiento cada 5.000 km si se realizan habitualmente trayectos largos o 3000 km si se realiza una conduc-
ción en población fundamentalmente.
Tratamiento curativo:
1. Añadir el contenido de 1 envase de 0.3 L de Regeclean DPF a ½ depósito de combustible.
2. A continuación, arrancar el vehículo y mantener al ralentí durante 10-12 minutos.
3. Tras ello, circular durante 30-50 km manteniendo un régimen de rpm en torno a las 3000-3500 rpm.
4. Finalmente, añadir en el siguiente repostaje 1 envase de 0.3 L de Regeclean DPF y circular de modo habitual.

Mantener alejado de fuentes de llama o calor.
Se recomienda encarecidamente no aplicar sobre soportes húmedos o con un grado de humedad superior al 4%.

regeclean dpf

DESCRIPCIÓN

Regeclean DPF es un aditivo multifuncional para auto-
móviles diésel, especialmente desarrollado para mejorar 
la eficacia del sistema de regeneración del filtro antipar-
tículas, así como la del turbocompresor.
La óptima composición de Regeclean DPF, basada en 
compuestos organometálicos en disolución y compues-
tos nitrogenados, permite, con un único tratamiento, 
limpiar de forma efectiva el filtro antipartículas sin la 
necesidad de ser desmontado o de emplear productos 
agresivos con el sistema de inyección. Así mismo, mejora 
la eficacia del turbocompresor en vehículos con un alto 
kilometraje.
Regeclean DPF se añade directamente al depósito de 
combustible y actúa tanto en el sistema de filtración de 
partículas (FAP o DPF), como en los casquillos, roda-
mientos y álabes del turbocompresor. En estos puntos, 
Regeclean DPF promueve la desintegración del hollín, 
carbonilla e inquemados provenientes del combustible 
diésel, de modo que, las propias temperaturas alcanza-
das por los componentes del motor provocan su com-
pleta eliminación de un modo eficaz y con tan solo 1 
tratamiento.
Los componentes de Regeclean DPF permanecen en el 
sistema actuando de un modo dinámico, contribuyen-
do a la regeneración periódica del filtro, por lo que 
previenen la acumulación de hollín y carbonilla por 
hasta 3000 Km.
Al contrario que otros productos del mercado, Rege-
clean DPF es apto para todo tipo de vehículos diésel 
equipados con filtro DPF. Así mismo, no genera emisio-
nes adicionales a las del propio combustible y es com-
patible con la gama de aditivos para combustible diésel 
de Neoquim.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
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21La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

5,00L300,00ML

Aspecto Densidad Composición
Líquido transparente 
de color rojo intenso

0.82 ± 0.01 Kg/L Compuestos organometálicos, aditivos nitrogena-
dos y excipientes.

Aditivo regenerador de filtros de 
partículas para vehículos diésel.
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Cetaplus Auto es un aditivo diésel – A desarrollado para ser empleado en todo tipo de vehículos ligeros (automóviles), sea cual 
sea su kilometraje mensual y acumulado.

Cetaplus Auto es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse bajo ningún concepto.
- Tratamiento pre-ITV: Con este modo de empleo se consigue maximizar la limpieza de los inyectores y reducir al 
máximo la opacidad de los humos en un tiempo de actuación mínimo.

Añadir 1 envase de 0,3 litros de Cetaplus auto a medio depósito de combustible (Aproximadamente 20 Litros).
A continuación, circular con el vehículo durante 50 kilómetros a un régimen de 3000 - 3500 revoluciones por minuto.
Tras ello, realizar la inspección técnica del vehículo.
Se recomienda, a continuación, rellenar el depósito del combustible y circular con normalidad.

- Tratamiento de choque: Permite realizar una limpieza profunda del sistema, recuperando al máximo la potencia del 
vehículo perdida por acumulación de suciedad. Para ello:

Añadir 1 envase de 0,3 L al depósito de combustible antes de repostar.
A continuación, circular con el vehículo hasta agotar 7/8 del combustible tratado con Cetaplus Auto.
Seguidamente, repostar de nuevo y circular con normalidad.
Repetir el tratamiento cada 5000 Km o 1 año.

- Tratamiento de mantenimiento: Permite conservar en un estado óptimo todo el motor, manteniendo la potencia del 
vehículo y minimizando el consumo de combustible.
o Añadir 0,2 L al depósito de combustible en cada repostaje (Aprox. 45-50 L).

Cetaplus Auto ha sido evaluado en vehículos y motores de los principales fabricantes cumpliendo todos los estándares 
y normativa actualmente aplicables a aditivos para gasóleos A. En caso de duda sobre la idoneidad del producto se 
recomienda consultar con el manual de su vehículo.
No almacenar el producto cerca de fuentes de calor o chispas.
Adicionar el aditivo antes de añadir el combustible, de este modo se homogeneizará completamente.
La reducción media de consumo ha sido evaluada mediante ensayos en laboratorio siguiendo los estándares XUD9 y 
DW10B. La reducción de consumo de cada caso en particular puede variar ya que en ésta intervienen factores que se 
escapan a nuestro control, como: tipo de motorización, mantenimientos realizados, kilometraje o modo de conducción, 
entre otras.

cetaplus auto
Aditivo Diésel-A para vehículos ligeros.

DESCRIPCIÓN

Cetaplus Auto es un aditivo para gasóleo A, de última generación y alta 
versatilidad, desarrollado específicamente para todo tipo de vehículos 
ligeros equipados con motores Euro-1 a Euro-6, compuesto por un 
completo paquete de componentes multi-acción que permiten a 
Cetaplus Auto:
Reestablecer la potencia del vehículo. Gracias a su capacidad limpia-
dora y detergente, Cetaplus Auto consigue, con una sola dosis de 
choque, limpiar y reestablecer el patrón de pulverización de los inyec-
tores. De este modo, el vehículo recupera su potencia inicial, cumplien-
do los más actuales y exigentes tests desarrollados por el CEC (F-20-01 
– Peugeot XUD9 y F-98-08 – Peugeot DW10B).
Mejorar la calidad del combustible. Cetaplus Auto incrementa el índice 
de cetano del gasóleo. De este modo, se mejora su quemado, se 
reducen los humos, sonoridad del motor y vibraciones durante el 
funcionamiento y se mejora la suavidad del motor. Así, se consigue 
obtener los beneficios de un gasóleo premium empleando un gasóleo 
estándar. Adicionalmente, la mejora en la calidad del combustible 
aportada por Cetaplus Auto, permite un arranque en frío más rápido, 
influyendo positivamente en la vida útil del sistema eléctrico del 
vehículo.
Esta cualidad, unida a la anteriormente comentada, consigue que el 
uso de Cetaplus Auto reduzca, de media, un 5% el consumo del 
vehículo.
Desemulsionar el agua contenida en el gasóleo, consiguiéndose un 
menor grado de corrosión interna del motor y, con ello, una mayor vida 
útil del mismo.
Mejorar el índice de filtrabilidad del combustible. Gracias a la capaci-
dad dispersante de parafinas de Cetaplus Auto, su empleo permite 
que el combustible sea más fluido a bajas temperaturas. De este 
modo, se incrementa la vida útil del sistema de aspiración del vehículo 
y se logra mantener el filtro del combustible más limpio, optimizándo-
se los periodos de mantenimiento del vehículo.
Cetaplus Auto, a diferencia de otros productos del mercado, está 
formulado con componentes aprobados por los principales fabrican-
tes de motores, tal y cómo se describe en la Worldwide Fuel Charter. 
De este modo la composición no incorpora disolventes agresivos, ni 
componentes metálicos, por lo que su uso continuado no genera 
ninguna alteración del motor. Así mismo, es compatible con todos los 
gasóleos diésel y mezclas diésel-biodiésel estándar.
Altamente versátil. Cetaplus Auto, puede emplearse como un 
tratamiento pre-ITV o de choque, cada 5000 Km, o como un aditivo de 
mantenimiento añadido en todos los repostajes. Mientras que su 
empleo como aditivo Pre-ITV o acción de Choque permite maximizar 
las cualidades del producto en cuanto a limpieza del sistema de inyec-
ción, su empleo en cada repostaje permite mantener el motor en un 
estado óptimo de funcionamiento, redundando positivamente en el 
consumo de carburante.
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5,00L1,00L300,000ML

Aspecto Densidad
Líquido transparente
incoloro-anaranjado

Composición
Compuestos no metálicos, 
detergentes y excipientes.

0.824±0.01 kg/L

Aditivos y desmoldeantes
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Ultra-concentrado.
Acción inmediata.
Amplio espectro.
Evita la corrosión de los depósitos y la pérdida 
de calidad del combustible.
Elimina la formación de lodos y gelatinas.

bacterplus 100
Biocidas para tanques de 
combustibles.
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Mejora la combustión del gasóleo.
Restaura el índice de cetano.
Previene la corrosión del motor.
Elimina los problemas de contaminación 
bacteriana.

cetaplus bacter
Aditivo mejorador de combustión y 
bactericida para Diésel.t
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Limpiador efectivo
Hidratante y regenerador
No contiene siliconas
Válido para cualquier neumático

brill caucho
Limpiador abrillantador de 
neumáticos.
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Limpia y abrillanta en una sola pasada.
Nutre y regenera los plásticos y gomas.
Acabado de alto brillo.
Realza la tonalidad de los materiales tratados.
Agradablemente perfumado.

lubrisil car aer
Limpiador y abrillandador 
antiestático.
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No contiene siliconas.
Incoloro.
Aporta un alto brillo.
Buenas propiedades antihumedad.
Alta capacidad penetrante.
Lubricante multipropósito.

lubrisil ss
Lubricante, deslizante, 
desmoldeante y abrillantador 
incoloro sin siliconas.
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Listo al uso.
Tixotrópico.
Respetuoso con las superficies.
Inocuo con los vinilos y gomas.
Acción inmediata.

neodecapint 
car gel
Decapante de graffitis para 
carrocerías.
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Excelente hidro-repelencia.
Reduce el tiempo de secado.
Incrementa el brillo tras el lavado.
Protege la carrocería.
Totalmente seguro para los vehículos.

ceracar
cera hidro-repelente para 
abrillantado de carrocerías.
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Limpia y abrillanta en una sola pasada.
Nutre y regenera los plásticos y gomas.
Acabado de alto brillo.
Realza la tonalidad de los materiales tratados.
Agradablemente perfumado.

lubrisil car
Limpiador y abrillandador de 
salpicaderos antiestático.
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Antiestático.
Limpia y abrillanta en una pasada.
Listo al uso.
Base acuosa, sin disolventes.
Perfumado.

static car
Limpiador y abrillantador de 
salpicaderos y plásticos.
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Alta eficacia.
Secado express.
Fácil de usar.
Repara pequeños arañazos.
No agresivo con la carrocería.

neodecapint 
rapid
Limpiador de pintura de 
transferencia y roces superficiales.

d
es

ca
rb

on
iz

a
n

te
d

es
ca

rb
on

iz
a

n
te

Rápida actuación.
Alto poder de limpieza.
Rápida actuación.
Seguro en aluminio.

descarboni-
zante auto
Limpiador descarbonizante.
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Limpiador descarbonizante sin olor.
Limpiador de depósitos de cola por inmersión

carbclean
Descarbonizante por inmersión.
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Espuma de óptima adherencia.
Concentrado.
Limpieza sin esfuerzo.
Fácil aclarado.
Elimina mosquitos rápidamente.

autoclean plus
Potente detergente de prelavado 
para carrocerías de vehículos.
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Limpia en profundidad.
Optimiza la movilidad de las piezas.
Mejora el rendimiento del aceite.
Minimiza el desgaste del motor.
No daña juntas ni retenes.

neoengine 
flush
Limpiador interno para motores 
diésel y gasolina.
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Rápida actuación.
Alto poder de limpieza.
Rápida actuación.
Seguro en aluminio.

decarbonizauto
Limpiador descarbonizante.

Biocidas, Herbicidas y Repelentes

Limpiadores  y Desatascadores

Ultra potente.
Limpieza total sin desmontar el filtro.
Restaura por completo el sistema.
Alarga la vida útil del sistema FAP.
Evita las pérdidas de potencia.

spray limpiador 
filtro partículas
Limpiador-desincrustante en spray 
específico para el filtro de partículas 
de vehículos diésel.
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d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Altamente concentrado.
Elimina la electricidad estática.
No agresivo con la pintura ni los cromados.
Apto para túneles de lavado.

autoclean 510
Detergente alcalino antiestático 
para el lavado de carrocerías.

d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Ultra-alta concentración.
Óptima capacidad desengrasante.
Válido para todo tipo de aguas.
Excelente capacidad autoarrastre.
Libre de fosfatos y disolventes.

autoclean 9
Desengrasante ultra-concentrado 
para motores y automoción.

d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Alta capacidad de limpieza.
Espuma controlada.
Apto para limpieza a presión.
Acabado de alto brillo.
No ataca pintura ni cromados.

autoclean-c
Detergente alcalino de espuma 
controlada para carrocerías.

d
es

ox
id

a
n

te
s

Listo al uso.
Alta efectividad.
Rápida aplicación.
Apto para carrocería.

autoclean ferro
Detergente - descontaminante 
férrico.

d
es

in
cr

u
st

a
n

te
s

Ultra-concentrado.
Alto rendimiento.
Limpia y desengrasa sin frotar.
Regenera superficies matizadas.
Multiusos.

inoxclean-p
Detergente ácido especifico para 
acero inoxidable y aluminio.

d
is

ol
ve

n
te

s 
d

e 
lim

p
ie

za

d
is

ol
ve

n
te

s 
d

e 
lim

p
ie

za

Extrae la suciedad fácilmente.
Evapora rápidamente.
No deja residuos.
No es corrosivo.

frenos limp sr
Limpiador de frenos de secado 
rápido.

Lubricantes y Grasas

d
is

ol
ve

n
te

s 
d

e 
lim

p
ie

za

Base disolvente.
Emulsionable en agua.
Alta potencia.
Excelente adherencia.
Disuelve todo tipo de aceites y grasas.

petroclean
Desengrasante para motores. 
Emulsionable en agua.

Limpia y desbloquea.
Elimina aceites y grasas.
Quita el chirrido de las pastillas.
No daña gomas ni plásticos.
Seca rápidamente.

frenos limp
Limpiador de frenos y embragues.

R
ed

u
ct

or
es

 d
e 

fr
ic

ci
ón

Reduce el desgaste.
Incrementa la vida útil del motor.
No altera la viscosidad del aceite.
Reduce el consumo de combustible.
Mejora la lubricación en frio.

tratamiento 
cerámico motor
Tratamiento cerámico antifricción 
para motores y metales.

CONSULTAR PRODUCTOS DEL 
SECTOR DE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

d
is

ol
ve

n
te

s 
d

e 
lim

p
ie

za

Desengrasante emulsionable para limpieza de 
alquitran y asflalto.

petroclean 
asfaltic
Limpiador de asfaltos y alquitran.

h
ig

ie
n

e 
p

er
so

n
a

l

Específico para suciedad extrema.
Con abrasivos minerales naturales.
pH neutro.
Respeta la piel.
Textura suave y cremosa.

neocrem forte
Crema limpiamanos de grasas 
persistentes y suciedad extrema.

d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Alta concentración.
Elevada eficacia limpiadora.
Alta formación de espuma.
Acabado sin restos.
No ataca plásticos ni gomas.

autoclean 700
Espuma activa para limpieza de 
vehículos industriales.

d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Limpiador efectivo
Alto poder espumante
Seguro en cromados, gomas y pintura
Fácil aclarado

autoclean
Champú de carrocerías 
concentrado.

d
es

en
g

ra
sa

n
te

s
d

et
er

g
en

te
s 

a
cu

os
os

Alta concentración.
Espuma controlada.
Aroma agradable y duradero
Limpieza efectiva.
Secado rápido

tapiclean 
strong
Limpiador-desengrasante para 
tapicerías.

d
is

ol
ve

n
te

s 
d

e 
lim

p
ie

za

Alta eficacia.
Sin disolventes clorados.
Disuelve rápidamente la grasa.
No deja residuos en las piezas.
Listo al uso.

cleanmaq
Desengrasante especial inmersión y 
máquinas lava-piezas.

d
es

in
cr

u
st

a
n

te
s

Concentrado.
Dispersa óxido e incrustaciones.
No ataca gomas, retenes o manguitos.
Alta efectividad.

radialimp
Limpiador de radiadores y sistemas 
de refrigeración.



m
ej

or
a

d
or

es
 d

e 
co

m
b

u
st

ió
n

Reduce el consumo de combustible.
Mejora la entrega de potencia.
Restaura el sistema de inyección.
Previene la corrosión del motor.
Reduce la formación de espuma.

cetaplus
Aditivo Diésel-A para vehículo 
pesado y depósitos de almacenaje.

a
n

ti
cr

is
ta

liz
a

n
te

s

Reduce la cristalización del adblue.
Favorece la solubilización de los cristales de 
urea existentes.
Mantiene fluido el adblue a bajas temperaturas.
Mejora el rendimiento del sistema SCR.
Reduce las averías típicas de este tipo de 
tecnologías.

crystalkombat
Anticristalizante y limpiador para 
sistemas SCR de vehículos diésel 
euro-6.

a
n

ti
co

n
g

el
a

n
te

s

Liquido anticongelante, antincrustante y
anticorrosivo para radiadores y circuitos 
cerrados

friser 100 nq
Anticongelante, Anticorrosivo
Anti-incrustaciones

lim
p

ia
d

or
es

 d
e 

in
ye

ct
or

es

Limpia el sistema de inyección.
Reduce humos y vibraciones.
Protege frente a la corrosión.
Reestablece la potencia.
Pre-ITV y mantenimiento.

cetaplus auto
Aditivo Diésel-A para vehículos 
ligeros.

lim
p

ia
d

or
es

 d
e 

in
ye

ct
or

es

Restaura el sistema de inyección.
Mejora el par motor.
Reduce el consumo de combustible.
Mejora el arranque en frío.
Lubrica el sistema de combustible.

cetaplus agro
Aditivo Diésel-B para maquinaria 
agrícola.

m
ej

or
a

d
or

es
 d

e 
co

m
b

u
st

ió
n

m
ej

or
a

d
or

es
 d

e 
co

m
b

u
st

ió
n

Alta eficacia.
Preventivo y Curativo.
Mejora el rendimiento del motor.
Para vehículos diésel.
Alta permanencia en el DPF.
Mantiene el turbo limpio.

regeclean dpf
Aditivo regenerador de filtros de 
partículas para vehículos diésel.
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re
cu

b
r.

 c
on

ve
rt

id
or

es
 e

 
in

h
ib

id
or

es
 d

e 
óx

id
o

Alto poder de cubrición.
Monocomponente.
Secado rápido.
Acabado satinado.
Incorpora resinas termoplásticas.

spray aluminio 
llantas
Esmalte acrílico para llantas de 
aluminio.

p
in

tu
ra

s 
y 

re
cu

b
ri

m
ie

n
to

 
in

d
u

st
ri

a
le

s

Alto poder de cubrición.
Monocomponente.
Secado rápido.
Acabado ultra-liso.
Óptimo rendimiento. 

spray negro 
mate
Esmalte acrílico monocomponente 
en spray.

re
cu

b
ri

m
ie

n
to

 
tr

a
sp

a
re

n
te

s 
y 

b
a

rn
ic

es

Excelente resistencia a la intemperie.
Fácil aplicación.
No amarillea.
Larga duración.

barniz acrílico  
faros
Laca de poliuretano especial para 
faros de policarbonato.

Im
p

ri
m

a
ci

on
es

Alta capacidad de sellado.
Óptima nivelación.
Secado extra-rápido.
Fácil lijado.
Resistente a disolventes, desengrasantes y 
anti-siliconas.

aparejo spray 
hs
Aparejo acrílico monocomponente 
en spray. Color gris oscuro.

p
in

tu
ra

s 
y 

re
cu

b
ri

m
ie

n
to

 
in

d
u

st
ri

a
le

s

Alto poder de cubrición.
Monocomponente.
Secado rápido.
Acabado ultra-liso.
Óptimo rendimiento. 

spray blanco 
mate RAL 9010
Esmalte acrílico monocomponente 
en spray.

m
a

si
lla

s 
y 

se
lla

d
or

es

Monocomponente.
Con boquilla reguladora de caudal.
Reticula a temperatura ambiente.
Resiste altas temperaturas.
Excelente adherencia.

formador de 
juntas
Sellador de juntas basado en 
silicona neutra. Color negro.

Aditivos y Desmoldeantes

Imprimaciones, Recubrimientos y 
Selladores

Facilita el arranque bajo condiciones difíciles.
Apto tanto para motores diésel como gasolina.
Protege tanto el motor como la batería.
Prolonga la vida útil del motor de arranque.
Formulado con aditivos anticorrosivos.

spray 
autoarranque 
en frio
Autoarranque en aerosol para 
vehículos.

a
n

ti
co

n
g

el
a

n
te

Concentración máxima.
Protección extrema.
Con aditivos anticorrosión.
Excelente conductividad térmica.
Apto para todo tipo de sistemas.

friser 100
Anticongelante – Refrigerante 100% 
concentrado.

a
n

ti
co

n
g

el
a

n
te

Hasta temperaturas de -31ºC
Protege el sistema de inyección.
Optimización del gasoil.
Alto rendimiento ( dosificación 1:1000).

friser diesel
Aditivo anticongelante para gasoil

lim
p

ia
d

or
es

 d
e 

in
ye

ct
or

es

Reduce humos negros.
Mejora el arranque en frío.
Libre de keroseno.
Reduce el consumo.
Elimina agua de condensación.

octaplus auto
Limpiador de inyectores para 
motores de gasolina.
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h
id

ro
fu

g
a

n
te

s 
y 

re
p

el
en

te
s 

d
e 

a
g

u
a

Fácil aplicación.
Protección transparente, incolora.
Elevado rendimiento.
Alta valocidad de secado.
Incorpora: Kristaldry, Bayeta e Instrucciones

kristaldry kit
Tratamiento repelente de agua, 
hielo y suciedad sobre cristales.

tr
a

ta
m

ie
n

to
 t

a
p

a
fu

g
a

s
Detiene y previene las fugas en el radiador.
Repara fugas en la culata.
Inocuo para manguitos y juntas.
No genera obstrucciones.
100% compatible con todos los tipos de 
anticongelantes.

tapafugas 
radiador
Aditivo tapa fugas para sistemas de 
refrigeración de vehículos diésel y 
gasolina.

tr
a

ta
m

ie
n

to
 t

a
p

a
fu

g
a

s

Sella todo tipo de fugas de aceite.
Regenera juntas y retenes resecos o endurecidos.
Reduce el consumo de aceite.
No modifica la viscosidad del aceite lubricante.
Compatible con todos los tipos de aceite.

tapafugas 
aceite motor
Aditivo tapafugas para el circuito de 
aceite de motores diésel y gasolina.

a
d

h
es

iv
os

Buena resistencia a la humedad y al 
envejecimiento
Fácil trabajabilidad
Excelente cohesión y dureza
Exento de disolventes

linker pu
Adhesivo poliuretano 
biocomponente

a
d

h
es

iv
os

Apto para uniones estructurales.
Secado ultra-rápido.
Adhesión resistente y duradera.
Pega todo tipo de materiales.
Alta resistencia a agentes químicos.

sellador 
estructural 
Adhesivo de poliuretano estructural.

a
d

h
es

iv
os

Pegado instantáneo.
Unión estable y duradera.
Pega cualquier material.
Totalmente transparente.
Compatible con plásticos.

cianocrilato 
incoloro
Adhesivo instantáneo incoloro.

a
d

h
es

iv
os

Unión resistente y duradera.
Pega sobre todo tipo de plásticos.
Lijable y pintable.
Compatible con grapas metálicas.
Alta resistencia a agentes químicos.

sellador 
plásticos 2c.
Adhesivo estructural para plásticos.

Protectores, Regeneradores y Especiales

Puentes de unión, Adhesivos y Morteros

Auxiliares y Complementos

ú
ti

le
s 

y 
eq

u
ip

os
 d

e 
lim

p
ie

za

papel
secamanos
pack-6

a
u

xi
lia

re
s 

d
e 

a
u

to
m

oc
ió

n cánula
mezacladora
redonda

ú
ti

le
s 

y 
eq

u
ip

os
 d

e 
lim

p
ie

za

cepillo 
de 
lavado
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01. Biocidas

Catálogo de Referencias, 
envases y servicio

Código  Nombre de Referencia
Envases

Tipo Material
Unidades

Caja 
Cajas, bulto

Palets 

01. Biocidas, Herbicidas y Repelentes

1000005605

1000008401

1000008405

1000008430

bacterplus-100 5l

cetaplus bacter 1L

cetaplus bacter 5L

cetaplus bacter 30L

plástico

plástico

plástico

plástico

garrafa

botella

garrafa

garrafa

6

21

6

unitario

15

15

15

24

plástico

Plástico

metálico

metálico

plástico

metálico

metálico

plástico

plástico

plástico

garrafa

garrafa

aerosol

bote

garrafa

aerosol

bote

garrafa

botella

garrafa

6

6

12

5

unitario

12

5

unitario

20

6

15

15

80

15

24

80

15

24

30

15

plástico

metálico

garrafa

aerosol

unitario

12

50

80

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

botella

garrafa

6

unitario

6

unitario

6

unitario

unitario

6

unitario

6

unitario

6

unitario

24

6

15

24

15

24

15

24

2

15

24

15

24

15

24

15

15

01. Abrillantadores y pulimentos

Código  Nombre de Referencia
Envases

Tipo Material
Unidades

Caja       
Cajas, bulto

Palets 

02. Limpiadores y Desatascadores

1000007205

1000008130

1000025999

1000026105

1000026130

1003004299

1003004205

1003004230

1000036258

1000036205

brill caucho 5l

ceracar 30l

lubrisil car 520cc

lubrisil car 5l

lubrisil car 30l

lubrisil ss 520cc

lubrisil 5l

lubrisil 30l

static car 500ml + pulv.

static car 5l

Código  Nombre de Referencia
Envases

Tipo Material
Unidades

Caja 
Cajas, bulto

Palets 

04. Decapantes 

1000028410

1000028899

neodecapint car gel 10l

neodecapint rapid aer 520cc

metálico

plástico

metálico

plástico

metálico

metálico

metálico

bote

garrafa

bote

garrafa

aerosol

bote

aerosol

5

unitario

5

unitario

12

6

12

15

24

15

24

80

42

80

05. Descarbonizante

1000007750

1000007725

1000011105

1000011130

6000011199

6000067075

6000203999

carbclean 5l

carbclena 30l

descarbonizauto 5l

descarbonizauto 30l

descarbonizante auto 520cc

neoengine flush 300ml

spray limpiador filtro partículas 520cc

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

botella

garrafa

garrafa

garrafa

garrafa

6

unitario

15

6

unitario

15

24

15

15

24

08. Desincrustantes

1000022505

1000022530

1000034977

1000034905

1000034930

inoxclean p 5l

inoxclean p 30l

radialimp 0,5l

radialimp 5l

radialimp 30l

plástico

plástico

plástico

botella

garrafa

garrafa

24

6

unitario

15

15

24

10. Desoxidantes

1000181435

1000181405

1000181430

autoclean ferro 1l+Pulv.

autoclean ferro 5l

autoclean ferro 30l

plásticobotella unitario ----

16. Higienizantes

1000003359 ambisanit oh 0,5l+Nebul.

plástico

plástico

garrafa

garrafa

6

6
15

15

17. Higiene personal

1000200605          

1000200605          

neocrem forte 5l

neocrem forte 5l+dosificador

plástico

metálico

metálico

plástico

metálico

plástico

metálico

plástico

garrafa

aerosol

bote

garrafa

bote

garrafa

bote

garrafa

unitario

12

5

unitario

5

unitario

5

unitario

24

80

15

24

15

24

15

24

11. Disolventes de limpieza

1000009830

6000204299

1000018505

1000018530

1000184805

1000184830

1000184905

1000184930

cleanmaq 30l

frenos limp 520cc

frenos limp sr 5l

frenos limp sr 30l

petroclean 5l

petroclean 30l

petroclean asfaltic 5l

petroclean asfaltic 30l

06. Desengrasantes - Detergentes acuosos

1000005005

1000005033

1000181005

1000181033

1000181205

1000181233

1000181294

1000216105

1000216130

1001004305

1001004330

1001031705

1001031730

1000037401

1000037405

autoclean plus 5,5kg

autoclean plus 33kg

autoclean 510 5,5kg

autoclean 510 33kg

autoclean 700 5,5kg

autoclean 700 33kg

autoclean 700 240kg

autoclean 9 5l

autoclean 9 30l

autoclean 5l

autoclean 30l

autoclean c 5l

autoclean c 30l

tapiclean strong 1l

tapiclean strong 5l
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04. Aditivos y Desmoldeantes

metálicobote unitario ---

05. Reductores de fricción

Código  Nombre de Referencia
Envases

Tipo Material
Unidades

Caja 
Cajas, bulto

Palets 

03. Lubricantes y Grasas

6000208971 Tratamiento cerámico motor 200ml

plástico

plástico

plástico

plástico

metálico

garrafa

garrafa

bidón

garrafa

bote

6

unitario

unitario

unitario

8

15

24

2

24

58

02. Anticongelantes

1000018705

1000018730

1000018790

1000018830

1001018601

friser 100 5l

friser 100 30l

friser 100 220l

friser-100 nq 30l

friser diesel 1l

metálico

metálico

metálico

metálico

metálico

metálico

bote

bote

bote

bote

bote

bote

8

5

20

8

5

20

50

15

42

50

15

42

11. Limpiadores de inyectores

1000228501

1000228505

1000008275

1000008201

1000008205

1000032075

cetaplus agro 1l

cetaplus agro 5l

cetaplus auto 300ml

cetaplus auto 1l

cetaplus auto 5l

octaplus auto 300ml

metálico

metálico

plástico

metálico

metálico

metálico

bote

bote

garrafa

bote

bote

aerosol

8

5

unitario

5

20

12

50

15

24

15

42

80

13. Mejoradores de combustión

1000008301

1000008305

1000008330

1000216005

1000216075

6000209176

cetaplus 1l

cetaplus 5l

cetaplus 30l

regeclean dpf  300ml

regeclean dpf 5l

spray autoarranque en frio 520cc

plástico

plástico

botella

garrafa

12

6

80

15

23. Anticristalizantes

1000234472

1000234405

crystalkombat 250ml

crystalkombat 5l

03. Recubrimiento convertidores e inhibidores de óxido

Código  Nombre de Referencia
Envases

Tipo Material
Unidades

Caja 
Cajas, bulto

Palets 

05. Imprimaciones, Recubrimientos y Selladores

6000201899 spray aluminio llantas 520cc metálicoaerosol 12 80

05. Imprimaciones

6000193299 aparejo spray hs gris oscuro 520cc metálicoaerosol 12 80

06. Pinturas y recubrimientos industriales

6000078199

6000201499

spray negro mate 520cc

spray blanco mate ral 9010 520cc

metálico

metálico

aerosol

aerosol

12

12
80

80

08. Recubrimientos transparentes y barnices

6000204099 barniz acrílico uhs spray faros 520cc metálicoaerosol 12 80

11. Masillas y selladores

6000192771 formador a juntas negro 200ml metálicobote unitario ----

09. Tratamiento hidrofugantes y repelentes de agua

1000022789

1003022705

kristaldry kit 100ml

kristaldry

pet

plástico

botella

garrafa

unitario

6

----

15

12. Tratamientos tapafugas

6000209075

6000225775

tapafugas radiador 300ml

aditivo tapafugas aceite motor 300ml

plástico

plástico

botella

botella

20

20
42

42

06. Tratamientos Protectores, Regeneradores o Especiales

01. Adhesivos

07. Puentes de unión, Adhesivos y Morteros

6000137700

6000192863

6000193167

6001193167

linker pu 7kg

adhesivo cianicrilato incoloro 20ml

sellador estructural power seal 50ml

sellador plásticos 2c rápido 50ml

metálico

plástico

plástico

plástico

bote

bote

bote

bote

unitario

unitario

unitario

unitario

----

----

----

----

18. Útiles y equiposde limpieza

08. Productos auxiliares y Complementos

7000072688

7000160688

papel secamanos pack-6

cepillo de lavado

------

---

unitario

unitario
----

----

----

26. Auxiliares de automoción

7000193088 cánula mezcladora redonda plástico unitario
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